BARNIER Technische
Sess DATEN

BARNIER ® 3120

Polyethylen-beschichtetes, wasserdichtes Textilband

BESCHREIBUNG

Scapa 3120 ist ein starkes, 70 mesh, wasserfestes, beschichtetes Textilband. Es ist in einer breiten Palette an
Farben, wie schwarz, weiss, silber, rot, gelb, blau und griin erhaltlich.

ANWENDUNGEN
e Abdichten und SpleiRen von Liiftungskanalen
e Verschluss von Kartons, Reparaturen

e Joining und SpleiRen von Anwendungen.
e Farbcodierung und -identifikation.

PRODUKTVORTEILE

e Schalt sich nach Gebrauch leicht ab

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten Nennwert Einheit Testverfahren
Haftung auf Trager 2.5 N/cm IEC 60454-2
Haftung auf Stahl 4 N/cm IEC 60454-2
Zugfestigkeit 48 N/cm IEC 60454-2
Gesamt Dicke 0.26 mm AFERA 5006*
ANMERKUNGEN:

***This will be taken from the core product for the SAP Material Group ***

Version: 21 Generated Date: 05 March 2026

www.scapaindustrial.com Product Code: 3120

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfiigung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverldssig, aber fiir die Richtigkeit wird keine Garantie
tibernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind moglicherweise nicht fiir alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt fiir seinen
vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdriicklich alle ausdriicklichen oder impliziten Gewéhrleistungen ab, einschlieBlich fiir die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung
fiir einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zuléssig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung
des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schlieft keine Haftung fiir den Todesfall oder fiir die Verletzung von Personen infolge von Fahrldssigkeit oder Betrug aus.
Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.




STANDARD PRASENTATION

Kern: Pappe

Verpackung: GroBpackung mit Zwischenlageblattern zwischen den Schichten
Rollenldnge: 25m, 50m

Rollenbreite: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Note:

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung bis zum Gebrauch zu lagern. Das
Produkt ist vor Staub, Warme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Loésungsmitteldampfen zu
schiitzen.

Die Lagerbestandigkeit des Bandes hangt vom jeweiligen Gebrauch und Umgebung ab, sollte aber bei
Zimmertemperatur und unter optimalen Lagerbedingungen mindestens zwei Jahre nach Herstellungsdatum
betragen
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Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfiigung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverldssig, aber fiir die Richtigkeit wird keine Garantie
iibernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind moglicherweise nicht fiir alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt fiir seinen
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des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schlieft keine Haftung fiir den Todesfall oder fiir die Verletzung von Personen infolge von Fahrldssigkeit oder Betrug aus.
Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.




