
BARNIER ® DISP

Dérouleur avec frein pour rouleaux 75mm

DESCRIPTION

Appareil de pose à poignée pistolet pour les rouleaux de 75mm de large.
Diamètre intérieur du rouleau : bague de 76mm.
Diamètre extérieur du rouleau : 120mm

Couleur : gris/bleu

CARACTERISTIQUES

Permet de dérouler facilement l'adhésif
Utilisable pour tous les rubans d'emballage de 75mm de large
Facilite la fermeture des cartons

AVANTAGES

Résistant
Avec frein
Rechargeable

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques Valeur Nominale Unité Méthode d'essai
Couleur Rouge ‐ ‐

Note:

***This will be taken from the core product for the SAP Material Group***

PRÉSENTATION STANDARD

Conditionnement: Vendu en boite carton individuelle

RECOMMANDATIONS

Les surfaces d’application devront être propres et sèches et exemptes de toute trace de poussière, de
graisse,
d’huile ou de tout autre agent contaminant

www.scapaindustrial.com                      Product Code: HD211

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats
présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à
l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure
permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa
responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.
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